




D AW
,

其 中 A D Z 的性能最好
,

完全可 以 超频使用
,

A D Y 就有

些勉强
,

A D W 的 C P U 最好还是照原来频率使用
。

4
.

5x 86 没有 2 倍频的跳法
,

原来的 2 倍频会变成 4 倍

频
,

加上 3 倍频所 以 如果是 5 x8 6八 33
,

那么其工作频率 是

3 3 x 4
,

如果超频可尝试 4 0 x 4 的 16 0M H z

的工作频率
。

五
、

P E N T I U M 的参数和超频现象

1
.

i C O M P 参数和 P 一 R a t i n g 参数

本来在 386
、

4 8 6 的时代
,

我们 可 以单凭 C PU 的频率来

确定 C P U 的速度
,

比如频率是 38 6 / DX 4 0 的 C P U 速度肯定

比 3 8 6 / D X 2 5 的 C PU 快
,

同样 4 8 6 / D X 1 0 0 的 C PU 速度也肯

定比 4 8 6 / D X 6 6 的 C PU 速度快
,

这 个定理一直保持到 NI T E L

的 P E N IT u M 系列
,

直到 C yr ix 公司的 x6 86 芯片加人
,

这个定

理就被打破
。

其实 NI T E L 公司对 自己 的产 品一 直都有其速 度参数
,

其英文全称是
: I n t e l Co m p aar

t i v e M i e or p r o e e s s o : P e

orf rm
a n e e ,

简称 iC OM P 参数
。

iC OM P 参数的值越高
,

表示芯片的性能就

越高
,

下面是 P E N IT UM 级 别芯片的一些典型产品的 iC O M P

参数
:

eP n t i u m / 7 5 iC O M P 6 10 eP n t i u m / l的 iCO M P 8 15

eP n t i u m / 133 iCO M P 1 110 eP n t i u m八 66 iC OM P 13 ( )8

而 C yr i x 公 司的 6x 86 由于在低频下拥有更高的速度
,

所

以 IB M
、

Cy ir x
、

A M D 等公司一同制订了 P 一 R at ing 参数
,

其实

就是说相 对 P E N IT UM 芯片的速度
。

比如 e y r
i
x
6x 8 6 一 p l s o + Gp 的芯 片 p 一 R a t i n g 参数 是

巧0
,

也就是说这颗频率仅仅达到 12 0M H z 的芯片性能相 当

于频率 1 50 的 P EN IT U M 芯 片
,

至于事 实是否如此
,

我个 人认

为如果在不运行浮点运算 的软件上大致相当
。

2
.

超频现象

IN TE L 的 C PU 被超频一直是 困扰用户的一个问题
,

而

用户在购买时希望 购买 的不是 超频 的 C P U
,

而购买后却尝

试将 C PU 超频使用也是一个非常滑稽的现象
。

早期频率为 75
一 13 3 的 P E N IT UM 芯片在内部有两种时

频线路存在
,

分别是 1
.

5 倍和 两倍
,

比如频率 为 10 0 的 P EN
-

IT UM 可 以 用 5 0 x Z 的频率
,

也可 以 用 6 6 x 1
.

5 的频率
,

所 以

如 果你尝 试用 6 0 x Z 甚至 6 6 x Z 的频率去使 用
,

I N TE L 的

PE N IT U M 也一样可以勉强承受
。

最夸张的听说过有将 75 频

率超频到 120 频率的
。

同样 Ciyr
x
的 x6 86 芯片也可 以 超频使

用
。

现在 邢N IT U M 的 CP U 大都将其 中的一个线路毁掉
,

所

以 又称 为锁频 C PU
。

超频现象影响 C P U 的寿命
,

并使超频 C PU 大量 出现在

市 场
,

但对速度的追求却使不少用户在 自己 的 P C 上超频 使

用 C P U
,

这是频繁 出现莫名死机现 象的最大原因
。

六
、

P E N T IU M 主板

P E 人
`

r l七M 级 别的芯 片一定要 配合质 量好 的 P E N ,lr UM

主板才能发挥其优越的性能
,

由于 IN T E L 的 PE N T IU M
、

Ciyr
x

的 6 x 8氏 AM D 的 5 K 86 都会在工作中散发 出大 量的热 量
,

尤

其是 6 x 8 6
,

所 以对主板结果和芯片质量的要求很高
。

下面稍

微全面地为大家分析一下 P E N IT UM 主板的结构
。

1
,

芯片组

如 果 你 购 买 一 块 PE N TI U M 主 板 ( 比 如 华 硕 的

P 5 5 T 2 P4 )
,

有没有发现性能介绍 中有一条标 明是使用 NI ET L

芯 片组
,

尽管也有相同功能的替代 芯片组 ( 比如 5 15 系列芯

片组 )
,

但如果让用户选择
,

相信使用 NI TE L 芯片组的 P E N
-

IT U M 主板会得到大 部分用 户的青 睐
,

所以 这里 主要介绍

IN TE L 的芯片组 T R IT ON 系列
。

这 里我给 大家 的建议 是
,

如果 你 打算在 主板 上使用

PE N IT U M 的 C PU
,

那 么最 好 选择 使 用 NI ET L 芯 片组 的 主

板
。

如果你选 择 C yr ix
、

A M D 的同级 别 C Pu
,

那么 最好选 择不

是 IN T E L 芯片组的主板
。

主板上的芯片组早期 主要是起 控制作用
,

但现在的 IN
-

TE L 芯 片组包括 了 E 一 I D E
、

R S 一
23 2 C 等界面

,

所 以 P E体

T I U M 主板大都不用加插 ID E 卡就能为硬盘
、

光驱
、

M O U S E
、

打 印输 出设备提供接 口
,

而 NI T E L 的 NI TE LT R IT O N 芯片组

系列包括下面 的四种产品
,

分别是 T R I TO N FX
、

T R I T ON H X
、

TR IT 《 ) N V X
、

T R I TO N T X 芯片组
。

T R I TO N F X 系列 芯片 组 的典 型产 品 为 NI ET LT RI T ON

8 2 4 30 FX
,

主要应用在最早期 的 P E N IT UM 主板上
,

现在已 被

淘汰
。

T R I TO N HX 系 PI] 芯片组的典 型产品 为 I N T E LT R I TO N

8 2 4 30 HX
,

值得注意 的是这个系列的芯片组不支持 SD RA M
,

但拥有 R AM 错误校验
,

并且最大支持 sl ZM B 的 R AM
。

T R L

TO N V X 系列芯 片组 的典型产 品为 I NET LRT IoT N 82 4 3OV X
,

这组 芯 片 支援 传 统 的 FP R A M 和 E DO R A M 外
,

还 支 持

16 8 P in S

的 SD R A M
,

但 最大只支持 12 8M B 的 RA M
。

T R IT ON 8 2 4 3 0H X 和 8 2 4 3 0V X 是 现 在 最 流 行 的 PE件

IT U M 主板芯片组
,

二者不尽相 同而各有所长
,

所 以用户在

购买主板时要分清楚其 中的 区别
。

此 外芯片组是儿块芯片

构成的
,

象 T RI T ON 8 2 4 3 0HX 并不 表示只有一块芯 片在主板

上工作
。

TR IT O N T X 系列 芯 片组 是 为 IN T E L 在 9 7 年 推 出的

P 5 5 C 系列 C PU 所准备
,

是支持 M M X 规格的芯片组
,

对于

I D E 的传 送数 度将加 强 到 3 3 M B / S ,

对 PE N IT UM 主板上 L Z

C A C H E 只支持 P I PE L IN E B U R S T C A C H E
。

2
.

C P U 插 槽

C P U ( C E N TR A L P RO C E S S I N G U N I T )

中央处 理 器
,

是 电脑 PC 的心 脏
,

比 如 NI TE L 公 司的

4 86 / D X 6 6
、

PE N IT UM / 10{)
,

或者 C Y R IX 公 司的 6 x 8 6 / 2 2 0 等
。

e Pu 插槽 ( s OC KE T )是 为 e P u 提供插槽 的部件
,

e y r i x
、

A M D 的 P E N T I U M 级别 C P U 都 和 PE N T IU M 保持兼 容
,

所 以

现在 常 见的 P E N IT UM 主板 上都使 用 SO C K E T 7 插槽
,

上 面

有 3 2 l p i n s ,

可 以支持儿乎所有的 p E N T IU M 级别 C pU
。
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3
.

I S A BU S
、

C PI BU S

I SU A BS和 PIC BU S都是 C P主板上 的汇流排
,

简单地说

就是主板上供各种卡类设备扩充的插槽
,

比如你在 P C 上安

装一张声卡
,

又 或者安装一张 M P E G 卡
,

而这些卡所插的插

槽就是 B tJ S
。

而 PE N竹U M 主板大都提供 IS A B u S 和 PC I B US
,

前者是 16 位的
,

后者是 3 2 位 的
。

其实在 I SA B U S和 P C I B U S

之 间还 曾经 出现 过 V L B U S
,

也就是 我们常说 的长 卡
,

在

4 8 6主板上经常可以见到这种插槽
,

但在 P E N IT UM 主板 的设

计上
,

V L B U S 已被淘汰
。

我们一般在 PE N IT U M 主板上可以看

到 4 个 ls A B u S
、
3 个 PCI B U S

,

而在这些插槽上
,

我们可以 为

P C 增加 SO UND 卡
、
M PE G 卡

、
M O D E M / FA X 卡

、
TV G A 卡等

。

其中除 了 VT G A 卡大都使用 P CI B U S外
,

其余设 备大都是使

用 sI A 插槽
。

下面是有关这两种常见 B US 的一些资料
:

I SA ( IN D U S T RY S T AN DA RD A RCH I TE C T U RE )

工业标 准界面
,

最 常见的 8 位或者 16 位 汇流排 结构
,

主要应用在 PC
、
A T

、
386 主板上

,

但 即使是 P E N IT U M 主板上

都会有几个 IS A 汇流排
。

PC I ( PE R I PH E RA L C O M M PO N EN T IN ET RF AC E )

周边元件 扩展界 面
,

由 BI M
、
I N ET L

、
DE C 等 公司所发展

的 3 2 位局部汇流排结构
,

并被主要应用在 4 86
、
PE N IT U M 主

板上
,

作用 是为硬 盘
、

显 示卡
、
M O DE M 等设 备提 供数 据传

送
。

4
.

R A M (内存 )

EP N IT U M 主板一定要双组数量 7 2 iP ns 的 R A M 或者 D

DO R AM 支持
,

一般主板提供 4 个 7 2 iP
n s
的内存槽

,

比如我

们可 以选择这样 的内存安装方式
:

SM R AM 4 M R AM x Z

16 M R AM SM R AM x Z 或者 4 M RA M x 4

32 M RA M 16M R A M x Z 或者 SM R AM x 4

如果 你选 择 安装 E DO R AM 那 么 要求 主 板 支持 E DO

RA M
。

如果你安装 的 R AM 组中 RA M 彼此 的速度不同
,

那 么

会对系统产生一定 的影 响
。

9 6 年 R AM 的价格一路往下掉
,

曾经热 门的 E DO RA M

价格也接近普通的 D RA M
。

我们 在此看看 PE N IT U M 主板应

该使用哪些 R AM 和这些 R AM 的性 能
。

首先是提供给 系统使用的内存
。

D RA M ( D Y NA M IC R A N DO M A C C E SS M E M O RY )

动 态 随 机 记 忆 内存
,

这 是 我 们 最 常使 用 的 R A M

( Fas tP ag
e D RA M )

,

现在市 面上 的产 品主要 以速 度为
一 6 和

一 7 为主
,

最好保持 R AM 组速度一致
。

E DO RA M ( EX ET N D E D DA TA 一 O U T R A N D O M A C C E S S

M E M OR Y )

延伸资料输出随机记忆 内存
,

比 D R A M 快一点 的内存

(快不了多少 )
。

SD R AM ( SYN C HR ON OU S D Y N A M I C RA ND O M A C C E S S

M E M OR Y )

同步动态随机存取记忆 内存
,

一种新产品
,

制作的成品

为 16 8 p in 的 内存条
,

直接提供 64 位 的存 取界 面
,

也就是一

条就可 以完全支持 PE N IT U M 主板
。

而提供给主板上二级缓存的 R AM 包括
:

S RA M ( S T A T I C RA ND O M A C C E S S M E M O R Y )

静态随机记 忆内存
,

和 DR AM 大致相同
,

但速度快很

多
,

早期多数用来作主板上的 C A CH E
,

但现在在 P EN IT U M

主板上 已逐渐被 P IP E ll N E D B U R ST C A C H E 所取代
。

此外在不少 PE N T IUM 主板 上还有叫做 Fla s h M e m o斗 的

RA M
,

它主要作用是提供给 BI O S 更换 升级用 的
。

5
.

nI Put / o u t p u t (输入 /输出
,

简称 I / 0 )

由于 主板 上采用的芯片组的功能加强
,

所 以 原本 处理

nI uP t/ o ut uP t 功能的芯片大都被类似 T RI T ON 系列的芯片组

所取代
,

其 中因为 DI E 接 口 的能力有限
,

而 E 一
DI E 的界 面

标准已 成为一种新的标准
,

所 以 P E N IT UM 主板上所使用 的

芯片组大都 有 E 一
DI E 功能

,

所以 我们 大都不用 在 P EN IT UM

主板 上加插 E 一
DI E 卡就 可 以直接 连接 软 驱

、

硬盘
、

zI P

( IOOM B 的软驱 )
、

M O (可擦写光驱 ) 等 E 一
DI E 设备

,

此外

P EN T IUM 主板大都直 接提供 C OM I
、

C O M Z
、
L盯 l 接 口

,

甚至

S C S I
、
USB 界 面给扩展设备

。

关于 I D E
、
E 一 ID E

、
S C S I

、
u SB 界面读者可 以参考下面的

资料
:

IDE ( IN T E GR A T E D D E V IC E E砚C T RO N IC S )

整合 电子装置界面规范
,

联接软
、

硬驱动 器的一 种界

面
,

但由于受到 528 M 容量 的限制
,

所以 现在在 4 8 6 以 上的

P C 上 已很少应用
。

E 一 I D E ( E N HA N C E D I NET G RA TE D DE V IC E E LE C
-

T R O N I C S )

加强型的整合 电子装 置界 面规范
,

可以 突破 528 M 的容

量界面
,

所 以现在可 以用来连接大容量的硬盘
。

此外 由于规

范统一
,

所以 更支持 C D R OM (光驱 )
、

Z IP (大容量软驱 )
、

M O

(可擦写光驱 )等外部设备
。

S C S I ( SM A L L C O M P UET R SY S T E M IN ET R FA C E )

小型 电脑 系统界面
,

一种快速
、

标准
、

威力强大的外设

硬件界面
,

由于一个界面可 以 连接七个外设
,

所以 比 DI E
、

E 一 I D E 界面有更强的功能
。

但界面规格也相 对多很多
,

包

括 S C S I
、
SC S I Z

、
S C S I 3

、
U LT R A S C S I

、

W I D E S C S I 等
。

USB ( U NV IRA L SE R IAL B U S )

这是一个全新的 1/ 0 界 面
,

直接为鼠标
、

键盘
、

M O D E M
、

游戏杆提供更高速的界面
,

但市场 上 U SB 的产 品相对还 比

较少
。

6
.

B I O S

B IO S ( B A S I C I N P U T / OU TP U T SY ST E M )

BI O S 是主板的基本 输出
、

输入系统
,

让程序
、

操作系统

可以 和主板
、

外设 沟通 的基本 系统
,

现在 的 B O IS 供应商主

要是 A w a dr 和 A M I 两家
,

PE N IT UM 主板 上的 BI OS 大都具
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备下列功能
:

P nP (PL UG A NPL D A Y)

即插即用
,

自动侦察
、

使用外设 的一种方式
,

包括硬件
、

B IO S
、
0 5 等

。

A P M

绿色环保的省电功能
。

此外不少新的 BI O S更具备支持软件升级
、

调整 RA M
、

C ACH E 的速度等
,

更有的支持 C D RO M 代替软
、

硬盘启 动的

功能
。

7
.

其它

现在 的 PE N IT U M 主板 不但 固化了 E 一
ID E 的功能

,

有

的更固化 VT G A 卡 的功能
,

比如 3S
一
rT in 64 v 十

系列的 irT
-

o
6 4UV + 芯 片和 5 15 62 0 5 芯 片都是 可 以 固化 在 PE N T IU M 主

板上的 TV G A 芯片
,

并支持 U M A 结构
,

也就是说可将 主板

上的 RA M 拿来部分给 T V GA 芯片使用
。

此外 NI TE L 更推 出一 款有兼容 S B 16 声卡 功能的 P E N
-

IT U M 主板
,

此外更有公 司打算将 SO UN D
、

SV GA
、

M O D E M /

FA X 等功 能的芯 片固化在 P E N IT UM 主 板上
。

当 IN TE L 的

P 5 5 C 芯片问世时
,

这种趋势会更加明显
。

8
.

关于 c yr ix 芯片的主板选购建议

现在我再来看 看 c州 x6
x
86 系列 产品 (包括 BI M 6x 86 产

品都是 一样 的产 品 )
,

它的速 度的确快
,

如果用 PC oT O比
、

NU R T ON 等软件来测试
,

保证可 以让你乐得笑开 怀
,

但 问题

也出在速度上
,

用户 不相信这样快 的速度真 的能保证 产品

的稳定运 行
,

事实上 很多软件在 C州
x
6x 86 上 出现问题

,

但

我后来发现关键是出在主板上
。

我用捷邦主板
,

购买 时 C iyr
x
6x 86 的 C P U 刚上市

,

经销

商表明主板对这个 新产 品不 是非常支持
,

我 十分感谢经 销

商善意的建议所 以选 择 了 PE N IT U M / 12 0 的 C PU
。

前些 日子

当我再次购买相 同的主板时
,

经销商表 明 C y’ir
x
6x 86 的 C P U

在新一批 经过 改 良的捷邦 主板 上 已获 得 良好 和稳 定 的支

持
,

所以 我 购买 了非常便 宜的 BI M 6x 86 / P 10 O 芯片试 试 (价

格在 60 0 元左右 )
,

结果和我原先的 PE N竹UM l/ 20 并行运行

结果大致一致
,

彼此互有 长短
,

但并没有 出现死机
、

无 法安

装软件等现象
。

忽 然明 白了一个 道理
,

Cyr ix6
x
86 C PU 被 那些 主板 害惨

了
,

当 C yr ix 6x 8 6 C PU 刚刚上市时
,

那些本身都无法确定 自己

一定能完全兼 容它 的名牌主板厂商 因害怕失 去部分 市场都

表 示完 全能够 支 持
,

但 由于 的确 在支 持 上 的问 题所 以 使

C yr ix 6x 86 的 C P U 无 法在 那些 主 板 上表 现稳 定
。

于 是 因 为

C yr ix 产品和 Int el 产 品的价格 当时相差不大
,

所 以人们 还是

大都选 择 了 Int el 的产品
。

当 C yr ix6 x8 6 产 品开始降价 时
,

名

牌主板 厂商对它的支持也 开始完善
,

然而 此时 C yr ix 6x 86 的

C PU 已 沦落 为廉价 的兼容产 品
,

而 用户大 都不会 用昂 贵的

名牌 主板来和廉 价 的 C州
x
6x 86 C P U 匹配

,

所 以 那些 选择早

期的主 板产品
,

又或者是一些 质量较差 的主板 自然还是无

法和 Cy r i x 6x s 6 相 匹配
。

我至今购买
、

安装的电脑数量不少
,

从 中我 明白一点最

重 要 的是 电脑 的 主板 一定 要 是有 牌 子 的产 品
,

你 可 以用

C yr ix
、
AM D 公司的兼容产品来 节省钱

,

但却不 能在 主板 上节

约
。

象 Cyr ix 6x 86 C P U 的致命伤便 是散热多
、

耗电大
,

名 牌主板

的 元件大 都能 够经受 100 度的 高温
,

即使 如此
,

为 了兼容

C州
x
6x 86

,

台湾的所有主板 厂商比如捷邦
、

华硕
、

大众
、

海洋
、

精英
、

宏蓦都作出了更改主板结 构的方式来改善机器 运行 的

高温环境
,

而一般主板使用的元件或者早先 的品牌主板都无

法作出相应改动
,

或者只是单纯地增加 了散热片的面积
。

一 块主板对发挥 C P U 的速度和性能非 常关键
,

我尝试

使 用品牌 主板和普 通主板 测试 软件 的速 度竟 相差 30 % 以

上
,

也就 是说 P E N IT UM / 100 的 C P U 匹 配 品牌 主 板可 以 和

P E N IT U M l/ 33 的 C P U 匹配普通主板 的速度相 当
。

一块真正

的 品牌 主板价格 可能会 比普通主板 高出一倍
,

但如果 以 它

的速度来看
,

你又可 以在 C PU 上将多用的钱赚回来
,

更何况

当某些普通 主板在 声卡
、

内存
、
M P EG 卡

、
I D E 口 等兼容 性上

问题种种时
,

你会知道 品牌主板的价值在什么地方
。

最后我给大家的建议是将购买 Ciyr
x
6x 86 C PU 节约 下来

的钱去买一块正牌主板
,

然后你就可 以高枕无忧 了
。

最后给大 家的一点 心得是
,

Cyr ix 6x 86 运行大 部分游 戏

软件 时并不 比 PE N IT UM 快多少
,

所 以我们没必要过分 奢望

它的速度
,

也没必要过分夸大它的缺憾
。

现在 IM B 和 C yr ix 6x 86 的价格 已到 了极低位
,

如果是等

待用 C yr ix 或者 A M D 兼容产 品升级到奔 腾的 电脑用 户可以

动手 了
。

. 皿目

示

最近科学技术文献出版社
、

中国科学技术文库编委会发出通知
:
由中国工程院院长朱光亚

、

中国科学院院长周光召

任主编的 (中国科学技术文库》将主要收集 1 , 78 年以来散见于各级各类学术刊物上的优秀论文
。

这是屹今为止我国科学

技术界
“

最具规模
、

最为系统的科研成果汇总
,

具有极高的权威性
、

学术性和实用性
” 。

就现在所知
,

发表在本刊上的论文

已有多篇入选
。

本刊积极支持此项有意义的工作
。

希望本刊论文作者
,

如接到 有论文被选入文库的通知
,

请随即告之本

刊
,

以便本刊能有一个较全面的统计
。

多谢合作 !

联系人
:

徐 健 电话
:
( 0 2 0 ) 8 7 6 3 9 3 19
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