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基于 !"#$%&’ 单片机嵌入式系统硬件平台的设计
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摘要：介绍了基于 *+,$-(! 单片机的通用型嵌入式系统硬件平台的设计方案。该硬件平台

向用户提供了中断接口、数模和模数转换接口及 . / 0 端口等，用户可以非常方便地将其看

作一个模块嵌入到一个系统中，并且每个模块配有相关的软件，这样大大减少了单片机系

统开发人员的开发时间，提高了开发效率。
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随着微处理器技术的发展，,"-(! 系列单片机

的运行速度也得到了大幅度的提高，基于 <-@U(!
系列单片机的嵌入式系统目前仍然有很大的市场X!Y。

一般来说，, 位单片机已满足自动化、工业控制、仪

器仪表等工控领域中对物理参数的采集、处理等操

作的需求，而且基于 <-@U(! 系列单片机的嵌入式

系统还可以对传统的电子系统进行智能化，随着 ,
位单片机本身的综合性能的不断提升，这种低端的

嵌入式系统能够满足电子系统智能化不断提出的

新的要求。

’ 嵌入式系统简介

’(’ 嵌入式系统的定义

以应用为中心，以计算机技术为基础，软件硬

件可剪裁、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体

积、功耗严格要求的专用计算机系统。因此，可以说

一个嵌入式系统就是一个计算机硬件和软件的集合

体，有时也包括一些机械部分以完成特定的功能X’Y。

’() 嵌入式系统的特点

（!）由于嵌入式系统的系统资源相对有限，所
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以 其 内 核 与 传 统 的 操 作 系 统 内 核 相 比 要 小 得 多 。

（!）嵌入式系统中的软件系统和硬件结合非常紧

密，它的升级换代也是和具体产品同步进行的。（"）

嵌入式系统本身不具备自开发能力，必须通过一套

开发工具和环境进行开发。（#）对实时多任务支持，

软件固化存储以提高速度，能处理多任务，并且能

够在限定的时间内响应中断。（$）软件代码要求高

质量和高可靠性，并具有较强的存储区保护功能。

!"# 嵌入式系统应用的高端和低端

随着电子系统的智能化和网络时代的到来，出

现了以 %&’ 和 "! 位微控制器与微处理器为主的嵌

入式系统，主要应用在网络、通信、数字信号处理、

数据变换和网络传输等领域，这些领域要求嵌入式

系统具有高速的数据处理能力，故称之为嵌入式系

统应用的高端。另一种是以 ( 位单片机作为微控制

器的嵌入式系统，主要从事工控领域智能化，与工

控对象紧密相联，称这种嵌入式系统应用为低端。

目前，( 位单片机在未来的嵌入式系统仍有很大的

发展空间，这是因为：!传统电子系统的智能化需

求。这些电子系统的数量庞大，( 位单片机能完全满

足其智能化的要求。"在自动化、工业控制和仪器

仪表等工控领域，与嵌入式系统相关的操作对计算

机的响应速度要求有限，并且 ( 位单片机运行速度

完全能满足要求。#( 位单片机仍然不断地发展，能

满足电子系统智能化不断提出的新要求。

$ 系统设计

$"! 功耗问题的考虑

目前，越来越多的 $) 单片机嵌入式系统用于

手持设备，这类手持设备一般采用电池供电，因此

延长整机的供电时间成为一个非常重要的问题。一

般来说有 ! 种方法，一种是选用大容量的电池，因

为用在手持设备中，所以要求电池的体积要尽可能

的小，本系统采用 *+,-. 充电电池，

另一种是降低整机的功耗，可以从

硬件和软件两方面来进行考虑。

首先是芯片的选择，本系统选

用了 /0(1-$) 单片机，/0(1-$) 是

一种带 # 2 字节闪速可编程可擦除

只读存储器（’3456）的低功耗、高

性 能 -65&( 位 微 控 制 器 ，3’456
选用 -56& 的 !7-$)!，外围数字电

路全部采用 -56& 数字集成芯片 7#8- 系列，-56&
集成电路有以下特点：具有非常低的静态功耗；具

有非常高的输入阻抗；比较宽的电源电压范围；输

出能力强；抗干扰能力强；逻辑摆幅大 9":。数据存储

器选用 &4/6，本系统选择了 ! 片 ;! !$;（共 ;! 2
字节的容量），;!!$; 是 -65& 随机存储器，输入和

输出与 00< 兼容，功耗比较小，只有在对其进行读

写时操作时才使其工作，进一步降低了功耗。在本

系统中，单片机在完成初始化任务（设置标志位、定

时器、比较器和看门狗的工作方式等）后，就进入睡

眠状态，进而处于低功耗工作模式，任意一个中断都

可将其唤醒，转而执行相应的子程序。单片机的工

作，大多数的操作都设置成中断方式（如利用定时器

中断来检测键盘是否有输入等），在闲置期间单片机

处于超低功耗工作模式，大大降低了整机的功耗。

$"$ 系统功能模块化设计

$"$"! 电源模块

考虑到该系统的应用范围（如手持设备、工业

应用等），在本系统的电源模块中，除了有电池之外

还留有外部电源接口，它放在了一个单独的电路板

上，含有变压器、整流桥、稳压芯片、滤波电容等。单

片机的复位通过复位芯片 6/=()"< 实现。

$"$"$ 存储器扩展

虽然 /0(1-$) 单片机内部有 # 2> 可在线重复

编程的快闪擦写存储器和 )!(?( 位内部 4/6，但仍

不满足本系统对存储器空间的需求，所以本系统又

扩展了 ;# 2 的外部数据存储器（由 ! 片 ;!!$; 组

成）和 ;# 2 的外部程序存储器（由一片 !7-$)! 组

成，通过 3/ 引脚的设置来决定内部程序存储器和

外部程序存储器的选择）。/0(1-$) 单片机的 @ A 5
有限，故留出 4/6 存储空间的 BCDDBB8—BCDDDD8

（!$; 个字节）作外部 @ A 5 口，因此地址译码电路的

设计比较重要，如图 ) 所示。

图 ! 存储器地址译码电路
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图 ! 外部中断扩展电路

图 " 串口通信口电路

图 # $ %& 转换器和 & %$ 转换器接口

!’!’" 其他外围电路及接口

中断源扩展。!"#$%&’ 单片机的中断系统有 &
个中断源，分别为外部中断 (，外部中断 ’，定时器 )
计数器 (，定时器 )计数器 ’ 和串行口中断。在本系

统中，外部中断 ’ 预留给了 ! ) * 转换器使用，所以

真正留给用户自己设定的只有 + 个中断口（包括串

行口中断）。而在 &’ 系列单片机系统的应用中，大

部分以中断方式来执行任务以提高 %,- 的工作效

率，在实时控制领域，中断方式更加重要，所以本系

统用 ,’ 口和外部中断 ( 通过 .+/%0’ 芯片扩展了

中断输入，如图 0 所示。

!"#$%&’ 单片机有一个全双工的串行通信口，可

与电脑进行串口通信。进行串行通信必须要满足一定

的硬件条件，!"#$%&’ 单片机的串口是 %123 的，而

电脑的串口是 43050 电平的，所以两者之间必须有一

个电平转换电路才能使其满足正常工作所需要的硬

件条件，采用了专用芯片 2!6050 进行转换，用 *78$
的连接器来实现 438050 的接口。虽然可以用三极管

进行模拟转换，但相比较来说还是用专用芯片更简单

可靠。采用了三线制连接串口，即和电脑的 $ 针串口

只连接其中的 5 根线：第 & 脚的 9:*，第 0 脚的

46*，第 5 脚的 "6*。2!6050 的第 $ 引脚和第 ’( 引

脚分别和 !"#$%&’ 单片机的 46* 和 "6* 相连，如图

5 所示。这是最简单的连接方法，可满足系统的需要。

如果系统需要对模拟设备（要求输入模拟量的

设备）进行控制，用模拟量显示设备对参数进行显

示，则 * ) ! 转换器是不可缺少的，集成 * ) ! 转换芯

片 *!%(#50 是一种比较常用的 * ) ! 转换器。更多

的时候是需要输入单片机的信号是模拟信号，所以

! ) * 转换器在单片机控制系统中显得非常重要，比

较 常 用 的 ! ) * 转 换 器 有 # 位 # 路 ! ) * 转 换 芯 片

!*%(#($ 和 单 片 高 速 ’0 位 逐 次 比 较 型 ! ) * 转 换

芯片 !*&.+!。所以本系统 预 留 了 * ) ! 转 换 器 和

! ) * 转换器的接口 （可兼容转换芯片 !*&.+! 和

!*%(#($），如图 + 所示。; ) 1（!）和 ; ) 1（7）分别接单

片机的第 ’ 引脚和第 0 引脚，<4 和 4* 分别接单

片机的 ’= 引脚和 ’. 引脚。

字符型液晶显示模块是一类专用于显示字母、

数字、符号等点阵型液晶显示模块，因为其液晶显

示器件的电极图形是由若干个 &># 或 &>’’ 点阵块

组成的字符块集。每一个字符块是一个字符位，每

一位都可以显示一个字符。由于字符位之间空有一

个点距的间隔起着字符间距和行距的作用，另外这

类模块使用的是专用于字符显示控制与驱动的 ;%
芯片，所以这类模块的应用范

围 仅 局 限 于 字 符 而 显 示 不 了

图形。本系统采用的字符型液

晶 显 示 器 是 "?@ABC 公 司 的

D27’=+!*%，是一个 ’= 字符>
+ 行的字符型液晶显示 器 ，为

超 扭 曲 向 列 的 显 示 类 型

（3":）；显示色为蓝黑色，背景

颜色为黄色；数据转换使用 #
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图 ! 字符型液晶显示器接口电路

（!）通过看门狗芯片来监控程序。

另外，在软件设计时将不用的代码空间全清

零，可以在程序跑飞时系统复位。

" 结束语

硬件系统设计完成之后，经过测试各部分都能

够正常工作，实现了预定的功能，并且可以直接在

很多智能化的电器中作控制器使用。该平台的模块

化的设计减少了单片机系统再次开发所需的时间，

实现了一个 "#$% 单片机嵌入式系统的基本功能。
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图 # 外部设备的片选信号译码电路

根并行线实现；字体显示模式为 $12 点3指针（% 个

字符）；与单片机的接口电路见图 $。

系 统 使 用 了 一 个 %4 键 键 盘 ， 通 过 5% 口 的

5%(0—5%(4 和外部地址 #66667 的高 ! 位完成。%4
键 键 盘 采 用 行 列 扫 描 方 式 ，*5+ 通 过 译 码 （选 通

89:;）之后，读出数据线上的数据进行判断，以确

定按键。把系统中的 < = > 转换器、> = < 转换器、字符

液晶显示器、键盘等看作外部设备，那么它们的片

选信号则通过地址译码电路产生，如图 4 所示。

$%" 系统抗干扰设计

（%）在电源输出端加 %## !6 的电解电容，将电

源线加粗以减少环路电阻，尤其是地线超过了 - ??，

并构成了闭环路（将数字地和模拟地分开）；

（-）在每个集成芯片上都加上了退藕电容，对

于 *)@A 集成芯片上没用到的输入端，接高电位以

防止该芯片受外界的干扰；

（0）将晶振时钟的线留得非常短，并用地线圈

起来，让其周围电场趋近于零；
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